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) ZUM EINSTIEG

Bevor Sie beginnen ...

Bevor Sie Ihre neue Grafikkarte installieren, priifen Sie bitte die Karte und alle mitgelieferten Komponenten visuell, und kontaktieren Sie Ihren
AMD-Hdndler, falls Teile fehlen oder beschddigt sind. Priifen Sie bitte aulRerdem, ob alle Systemanforderungen erfillt sind, und lesen Sie vor der
Installation die nachfolgenden Informationen sorgfaltig durch.

Systemanforderungen

AMD RADEON™ RX 6800 XT

Fiir die Installation von AMD Radeon™ RX 6800 XT Grafikkarten sollten folgende Systemanforderungen erfiillt sein:
« PC mit mindestens einem PCI-Express x16-Steckplatz fiir Grafikkarten auf dem Mainboard.

 Stromversorgung von mindestens 750 Watt

«Mindestens 8 GB Systemspeicher (16 GB empfohlen).

«Unterstiitzte Betriebssysteme sind (64-Bit erforderlich): Linux®, Windows® 7" und Windows® 10.

*Mindestens ein Bildschirmanschluss, der mit DisplayPort, HDMI® oder USB Typ-C kompatibel ist.

AMD Radeon™ RX 6800

Fiir die Installation von AMD Radeon™ RX 6800 Grafikkarten sollten folgende Systemanforderungen erfiillt sein:
« PC mit mindestens einem PCl-Express x16-Steckplatz fur Grafikkarten auf dem Mainboard.

 Stromversorgung von mindestens 650 Watt

«Mindestens 8 GB Systemspeicher (16 GB empfohlen).

«Unterstitzte Betriebssysteme sind (64-Bit erforderlich): Linux®, Windows® 7" und Windows® 10.

» Mindestens ein Bildschirmanschluss, der mit DisplayPort, HDMI® oder USB Typ-C kompatibel ist.

Notieren von Serien- und Teilenummern

Notieren Sie sich die Seriennummer und die Teilenummer, bevor Sie Ihr Produkt installieren. Die Serien- und Teilenummern auf dem Produkt werden
flr die Registrierung und technischen Support benotigt. Sie befinden sich auf einem Aufkleber auf der Riickseite Ihrer AMD Radeon™ RX 6000
Grafikkarte.

* Unterstitzt nicht alle Funktionen, u. a. einschlieRlich Hardware-Raytracing.
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} HARDWARE-IN STAL | ATI O N Schritt-fiir-Schritt-Installation

lhrer AMD Radeon™ Grafikkarte

Ubersicht
Wenn Ihr System die empfohlenen Mindestanforderungen erfiillt, . Schalten Sie den Computer, Bildschirme und andere
kdnnen Sie Ihre neue Grafikkarte installieren, indem Sie den Peripheriegerdte aus.

ndchsten Schritten folgen. Die folgenden Abschnitte enthalten

detaillierte Anweisungen zur Installation. Ziehen Sie zuerst das Netzkabel des Computers und dann alle

Kabel von der Riickseite des Computers ab.
Wenn Sie eine vorhandene Grafikkarte ersetzen, deinstallieren
Sie bitte zuerst deren Treiber und Software, bevor Sie die neue
AMD Radeon™ RX 6000 Grafikkarte installieren. . Schrauben oder ziehen Sie alle Grafikkarten von der Hauptplatine
des Computers ab.

Entfernen Sie die Abdeckung vom Computergehduse.

HINWEIS: Wenn Sie ein Mainboard mit integriertem Grafik-Chip verwenden,

der nicht fiir einen externen Bildschirm genutzt wird, deaktivieren Sie die , : .
f g Finden Sie den korrekten Steckplatz, und entfernen Sie

Grafikeinheit.
f . o gegebenenfalls vorhandene Metall-Abdeckungen. Achten Sie
1. Fahren Sie den Computer herunter, und trennen Sie ihn vom . ,
Stromnetz darauf, dass kein Kabel den Steckplatz beriihrt.

Fihren Sie die Grafikkarte in den Steckplatz ein und driicken Sie,

2. Falls vorhanden, entfernen Sie andere Grafikkarten. bis die Karte fest sitzt.

3. Installieren Sie die neue Grafikkarte. Falls lhre Karte zusatzlichen Strom bendtigt und direkt an

4. Setzen Sie den Computer zusammen, schlieRen Sie Netzkabel ein Netzteil angeschlossen werden muss, verbinden Sie das/
und Bildschirme wieder an. die entsprechende/n Anschlusskabel des Netzteils mit den

vorhandenen Stromanschlissen der Grafikkarte.

5. Starten Sie das Computersystem, installieren Sie die
AMD-Treiber und Konfigurations-Software. . Befestigen Sie die Grafikkarte sicher an der Riickseite.

6. Fuhren Sie einen Neustart des Computers aus. . Achten Sie darauf, dass keine internen Kabel die Komponenten
im Computer storen (z. B. Lifter), und bringen Sie die
Computerabdeckung wieder an.

ACHTUNG:
Warten Sie nach dem Trennen des Netzkabels ca. . SchlieRen Sie alle Kabel an, die Sie vor der Installation getrennt
20 Sekunden, bevor Sie Kabel von Peripheriegeraten haben, und stecken Sie dann das Netzkabel des Computers

oder Komponenten vom Mainboard entfernen, um
mégliche Beschddigungen der Hauptplatine zu
vermeiden.

wieder ein. Schalten Sie den Bildschirm und dann den Computer
ein. Wenn Sie die Grafikkarte korrekt installiert haben, sollte der
Computer normal starten. Im nachsten Schritt installieren Sie
den Treiber und die Software fiir Ihre AMD Radeon ™ RX 6000
Grafikkarte.
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} SOFTWARE-INSTALLATION

Treiber und Software der AMD Radeon™ RX 6000 Serie

Treiber sind kleine, aber wichtige Programme, durch die ein Betriebssystem mit der Hardware, z. B. einer Grafikkarte, kommunizieren kann. Wenn Sie
eine neue AMD Radeon™ RX 6000 Serie Grafikkarte installieren, missen Sie auch den dazugehdorigen Grafiktreiber und die Konfigurations-Software
installieren, damit Ihr System alle Funktionen Ihrer Karte nutzen kann. Sie sollten die Radeon Software-Treiber aul3erdem jeweils erneut installieren,
wenn Sie |hr Betriebssystem neu installieren oder aktualisieren. Die aktuelle AMD Radeon™ Software und -Treiber mit neuesten Funktionen finden Sie
unter AMD.com/radeonsoftware und AMD.com/support.

HINWEIS: Deinstallieren Sie vor jeder neuen Treiber-Installation alle vorherigen Treiber von Ihrem System, auch wenn sie fiir dieselbe Grafikkarte bestimmt sind. Beginnen Sie
immer ,frisch” In Ihrer Treiber-Installation ist die Anwendung ,,Radeon™ Software” enthalten, mit der Sie Ihr Grafikprodukt steuern und verwalten kénnen. Nutzen Sie diese
Anwendung, um die Anzeige-, Video- und anderen Grafikfunktionen lhrer Karte einzustellen, z. B. AMD FreeSync™, Radeon™ Boost und Radeon™ Anti-Lag. Weitere technische
Informationen zu AMD Radeon Software finden Sie unter AMD.com/gamingdetails.

} BILDSCHIRM-KONFIGURATIONEN

Anschluss von Bildschirmen

AMD Radeon™ RX 6000 Serie Grafikkarten besitzen Bildschirmanschlisse fir DisplayPort®,
HDMI® und USB Type-C®, die Auflésungen bis zu 8K/ Ultra HD unterstiitzen.

BILDSCHIRM-ANSCHLUSSTYPEN:

HINWEIS: Es kénnen maximal drei (3) passive Adapterkabel verwendet werden. Fiir zusdtzliche Bildschirme sind

aktive Adapterkabel erforderlich. Die folgende Tabelle zeigt Anschlussoptionen Ihrer Grafikkarte fiir Bildschirme. = = )
DisplayPort™ 1.4a
Verwenden Sie moglichst nur native oder aktive Verbindungen, um die optimale

Grafikleistung und -qualitat zu erhalten. HDMI® 2.1

Bildschirm-Konfiguration Anschluss-Optionen

Réhrenbildschirm (CRT, VGA) DisplayPort-Anschluss mit DisplayPort-VGA-Adapter

o . DisplayPort-Anschluss mit DisplayPort-Kabel
DFP-Bildschirm DisplayPort-Anschluss mit DisplayPort-DVI-Adapter

HDMI® DisplayPort-Anschluss mit DisplayPort-HDMI-Adapter
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} HILFREICHE INFORMATIONEN

AMD Kundenservice

Der AMD Kundenservice hilft Ihnen bei der Lésung von Problemen, damit Ihr Grafikprodukt korrekt funktioniert. Falls Ihr Problem nicht behoben werden kann,
stellen unsere Techniker fest, ob Ihre Schwierigkeiten auf einen Defekt oder Fehler des Produkts zurtickzufithren sind, und ob fur Ihr Produkt eine Garantie besteht.

Weitere Unterstiitzung fiir Produkte, technische Anleitungen zur Fehlerbehebung und Kontaktdaten des AMD Kundenservice finden Sie unter:
amd.com/support.

« AMD ist nicht fiir Kosten verantwortlich, die durch Kontakte zum Kundenservice entstehen. Kunden miissen die verfligbaren Support-Optionen und entstehende Kosten selbst
priifen und die Methode wdhlen, die ihren Wiinschen und Kostenerwartungen am besten entspricht.

» Der AMD Kundenservice behdlt sich das Recht vor, die Unterstiitzung fiir Produkte einzuschrinken, die nicht registriert sind oder das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben.

Haftungsausschluss

Die hier enthaltenen Angaben dienen ausschliefilich zur Information und kénnen ohne Vorankindigung gedndert werden. Obwohl dieses Dokument sorgfaltig
angefertigt wurde, kann es technische Ungenauigkeiten, Auslassungen und Druckfehler enthalten. AMD ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu
aktualisieren oder anderweitig zu korrigieren.

Advanced Micro Devices Inc. gibt keinerlei Zusicherungen zur Genauigkeit oder Vollstandigkeit dieser Inhalte und tbernimmt keinerlei Haftung oder
stillschweigende Gewahrleistungen fiir die Nichtverletzung von Rechten, Marktfahigkeit oder Eignung fiir bestimmte Zwecke bei Betrieb oder Nutzung von
AMD-Hardware, -Software oder anderen hier beschriebenen Produkten.

Dieses Dokument gewdhrt keine Lizenz fur geistiges Eigentum, weder ausdriicklich noch stillschweigend oder in Form einer Duldungsvollmacht. Die fur Kauf
oder Nutzung von AMD-Produkten geltenden Bedingungen und Einschrankungen werden schriftlich zwischen Parteien vereinbart oder in den Standard-
Verkaufsbedingungen von AMD festgelegt.

Wichtige Sicherheitsanweisungen:

Hinweis: Dieses Produkt ist nur zur Verwendung mit Ul-kompatiblen PCs vorgesehen, die detaillierte Benutzer-Anleitungen fir Installationen dieser
Produktkategorie enthalten. Anweisungen vor Beginn der Installation lesen: Alle Sicherheits- und Installationsanleitungen sind zu lesen, bevor das Produkt
installiert und in Betrieb genommen wird. Anleitungen aufbewahren: Alle Sicherheits-, Installations- und Betriebsanleitungen sollten zur spateren Verwendung
aufbewahrt werden. Warnungen beachten: Alle Warnungen im Zusammenhang mit diesem Produkt und seiner Betriebsanleitung sind zu beachten. Geeignete
Erdung verwenden.

Vorsicht (falls zutreffend):
Dieses Zubehdr sollte nur fur Produkte installiert werden, die einen dreiadrigen Stecker mit Erdungspol (Masse) besitzen, um dauerhaft vor Stromschldgen und
Brandgefahr zu schitzen. Dies ist eine Sicherheitsvorrichtung. Den Erdungspol nicht vom dreipoligen Stecker entfernen.

Produkt sicher befestigen. Alle Sicherungsschrauben und Befestigungen des Produkts miissen korrekt und vollstandig festgezogen werden, um eine dauerhafte
Verbindung zwischen dem Produkt und dem PC-Gehause herzustellen.
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