
INNOVATIVE – SUSTAINABLE – ROBUST

 Eimerkettenbagger 
Landgestutzte Eimerkettenbagger 

 Dragues à Chaîne à Godets  
Excavateur a Godets sur Berge

– Baggertiefe (14m*) in Abhängigkeit von der Standfestigkeit des Materials
– Dredging depth  (14m*) depending on stability of soil
– Profondeur de dragage  (14m*) est fonction de la stabilité du sol

BUCKET LADDER DREDGER 
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LANDBASED BUCKET LADDER  



– Crawler type excavator
– Stockpile conveyor, optional: slewable
– Oversize separation with screen
– Dewatering screen
– Bin for dumper loading

– Eimerkettenbagger auf Raupenfahrwerk
– Haldenband, wahlweise schwenkbar
– Überkornabsiebung mit Siebmaschine
– Entwässerungs-Siebmaschine
– Silo für Lkw Beladung

FEATURES

– Excavateur à godets sur chenilles
– Stacker, en option: stacker orientable
– Élimination des gros par crible

– Crible essoreur
– Silo pour chargement de camion

FONCTIONNALITÉS

EIGENSCHAFTEN

Type Typ Type

Bucket capacity 
Becherinhalt
capacité des godets

capacity
Förderleistung
débit d’extraction 

Chaine driving power
Antriebsleistung
Puissance motorice de la chaîne 

75 l

125 l

175 l

36 - 144 m3/h

60 - 240 m3/h

84 - 340 m3/h

45 kW

55 kW

75 kW

K 75 R

K 125 R

K 175 R
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