
Инструкция по пробросу портов на Rotek RX-22200 
  
1.     В адресной строке браузера вводим 192.168.1.1 

 
2.      Вводим логин и пароль администратора (стандартные данные указаны на наклейке на 
роутере). 

 
3.      Заходим в расширенные настройки. 
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4.      Переходим в раздел «Межсетевой экран» → «Перенаправление портов». 

 
Включить проброс портов можно, выставив галочку в пункте «Включить проброс портов». 
Отметьте галочкой пункт «Все WAN». Если настройка нужна под конкретный интерфейс на 

роутере, то отметьте только нужный. Затем нужно добавить настройки для проброса портов в 
полях ниже: 
 
4.1. «Локальный IP-адрес» — указываем I- адрес устройства, на которое необходимо пробросить 
порт. 
4.2. «Удалённый IP-адрес» — пропускаем поле. 
4.3.  «Диапазон удалённых портов» — указываем диапазон портов, которые необходимо 
пробросить. 
4.4. «Диапазон локальных портов» — заполняем так же, как «Диапазон удалённых портов». 
4.5. «Протокол» — выбираем протокол, по которому работает программа (TCP, UDP или оба). 
4.6. «Комментарий» — вводим название программы, для которой требуется проброс порта 
4.7. Нажимаем «Сохранить» → «Применить». 
 

Если требуется настроить несколько правил проброса, повторите добавление и применение 
правила по инструкции выше — все добавленные правила отобразятся в таблице. 
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