
Инструкция по пробросу портов на Rotek RX-22302 

  
1.     В адресной строке браузера вводим 192.168.1.1. 

 
2.      Вводим логин и пароль администратора (стандартные данные указаны на наклейке на 
роутере). 

 
3.      Заходим в расширенные настройки. 
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4.      Переходим в раздел «Межсетевой экран» → «Перенаправление портов» 

 

Включить перенаправление портов можно в первом поле: ставим точку на «Вкл.». 

Для настройки перенаправления необходимо заполнить таблицу: 
 
4.1. «Комментарий» — вводим название программы, для которой требуется проброс порта. 
4.2. «Начальный внешний порт» / «Конечный внешний порт» — указываем диапазон портов, 
которые необходимо пробросить. 
4.3. «Начальный локальный порт» / «Конечный локальный порт» — заполняем так же, как 
«внешний порт». 
4.4. «Протокол» — выбираем протокол, по которому работает программа (TCP, UDP или оба). 
4.5. «Локальный IP» — указываем IP-адрес устройства, на которое необходимо пробросить порт. 
4.6. «Внешний IP» — пропускаем поле. 
4.7. «Интерфейс WAN» — выбираем, для какого интерфейса применить настройки (IPOE или L2TP). 

5.     Сохраняем настройки. 
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