
Проброс портов в роутере SmartBox GIGA 

1. В адресной строке браузера вводим 192.168.1.1 

 

2. Вводим логин и пароль администратора (по умолчанию: логин — admin, пароль — admin). 

 

 3. Заходим в расширенные настройки. 

 

  

https://homenet.beeline.ru/uploads/monthly_2022_08/image.png.829227c83b8be6ed4ec25fc095de430a.png
https://homenet.beeline.ru/uploads/monthly_2022_08/image.png.342e7809cd4b592cb3260f8678a1f8ad.png
https://homenet.beeline.ru/uploads/monthly_2022_08/image.png.cfdb7b3678008d9f5feb3a98c1dffcac.png


4. Заходим в раздел «Дополнительно» → «Перенаправление портов» → ADD. 

 

5. Заполняем данные: 

 «Имя» — задайте имя для создаваемого правила. 

 «Устройство» — если устройство уже подключено к роутеру, выберите его (IP в 
следующем пункте пропишется автоматически). 

 «IP-адрес LAN» — указываем IP-адрес устройства, на которое необходимо пробросить 
порт. 

 «Протокол» — выбираем протокол, по которому работает программа (TCP, UDP или 
оба). 

 «Тип» — выбираем для конкретного порта или диапазона портов. 

 «Внешний порт» — указываем порт, который необходимо пробросить. 

 «Порт» — заполняем так же, как «Внешний порт». 

 «IP-адрес источника» — пропускаем пункт. 

 «Интерфейс WAN» — выбираем, для какого интерфейса применить настройки (IPOE 
или L2TP). 
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6. Нажимаем "Сохранить" и применяем внесенные изменения. 
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