
Родительский контроль на SmartBox GIGA 

1. В адресной строке браузера вводим 192.168.1.1. 

 

2. Вводим логин и пароль администратора (по умолчанию: логин – admin, пароль – admin). 

 

 3. Заходим в расширенные настройки. 

 

4. Заходим в раздел «Дополнительно» → «Родительский контроль». 
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Access control / Контроль доступа: 

Запрет исходящих соединений при совпадении условий одного из правил: 

Веб-интерфейс: 

 

1. Включить функцию контроля доступа. 

2. Изменить сохранённое правило (см. п. 4 для значения полей). 

3. Удалить сохранённое правило 

4. Добавить новое правило. 



 
4.1. Текстовое описание правила (не считается условием). 

4.2. «Выбор устройства» — устройства, для которых применится правило. Идентификация 

устройства выполняется по МАС-адресу: 

 «Добавить новое устройство» — имя (произвольное) и MAC-адрес задаются вручную в 

полях ввода 4.3 и 4.4. 

 <ИмяУстройства> — выбор ранее подключенного устройства, работает аналогично 

предыдущему пункту, но для полей 4.3, 4.4 используются значения, автоматически изученные 

роутером. 

 «Добавить все устройства» — правило применятся ко все устройствам локальной сети. 

4.3. «Имя» — описательное имя устройства (заданное пользователем или изученное роутером) — 

не считается условием. 

4.4. «МАС-адрес» — при совпадении указанного МАС-адреса и МАС-адреса устройства локальной 

сети правило будет применено (при совпадении прочих условий). Для корректной работы 

необходимо отключение функции использования случайного MAC-адреса на клиентском 

устройстве 

4.5 — 4.6. «Дни недели, время» — правило работает только в указанные дни и отрезок времени. 

Для корректной работы необходимо, чтобы время на устройстве было синхронизировано (по 

протоколу NTP). 

 

URL filtering / Фильтрация URL-адресов: 
Блокировка DNS-запросов при совпадении имени в DNS-запросе условию одного из правил: 

 

5.1. «Доменное имя» (указывается в нижнем регистре) — при совпадении указанного значения и 

поддомена в запросе DNS-роутер блокирует исходящий DNS-запрос. Например, при указании 

значения доменного имени beeline.ru исходящие запросы к beeline.ru, moskva.beeline.ru 

заблокируются, но к beeline.kz разрешатся. 



5.2. «Выбор устройства» — устройства, для которых применится правило. Идентификация 

устройства выполняется по МАС-адресу: 

 «Добавить новое устройство» — имя (произвольное) и MAC-адрес задаются вручную в 

полях ввода 5.3 и 5.4. 

 <ИмяУстройства> — выбор ранее подключенного устройства, работает аналогично 

предыдущему пункту, но для полей 5.3, 5.4 используются значения, автоматически изученные 

роутером. 

 «Добавить все устройства» — правило применятся ко все устройствам локальной сети. 

5.3. «Имя» — описательное имя устройства (заданное пользователем или изученное роутером) — 

не считается условием. 

5.4. «МАС-адрес» — при совпадении указанного МАС-адреса и МАС-адреса устройства локальной 

сети правило применится (при совпадении прочих условий). Для корректной работы 

необходимо отключение функции использования случайного MAC-адреса на клиентском 

устройстве 

6. Нажимаем «Применить» и сохраняем внесенные изменения. 

 

Keyword Filtering/Фильтрация ключевых слов 

 
7.1. Ключевое слово (указывается в нижнем регистре) — при вхождении указанной подстроки в 

строку имени в запросе DNS, роутер блокирует исходящий запрос. Например, при указании 

ключевого слова beeline заблокируются DNS-запросы имен beeline.ru, beeline.com, 

whateverbeeline.com. 

7.2. «Выбор устройства» — устройства, для которых применится правило. Идентификация 

устройства выполняется по МАС-адресу: 

 «Добавить новое устройство» — имя (произвольное) и MAC-адрес задаются вручную в 

полях ввода 7.3 и 7.4. 

 <ИмяУстройства> — выбор ранее подключенного устройства, работает аналогично 

предыдущему пункту, но для полей 7.3, 7.4 используются значения, автоматически изученные 

роутером. 

 «Добавить все устройства» — правило применятся ко все устройствам локальной сети. 

7.3. «Имя» — описательное имя устройства (заданное пользователем или изученное роутером) — 

не считается условием. 

7.4. МАС-адрес — при совпадении указанного МАС-адреса и МАС-адреса устройства локальной 

сети правило применится (при совпадении прочих условий). Для корректной работы 

необходимо отключение функции использования случайного MAC-адреса на клиентском 

устройстве. 

8. Нажимаем «Применить» и сохраняем внесенные изменения. 


